请选择我们为您进行施工，因为自动门安装具有"易学难精"的特点，没有丰富的安装经验，自动门运行时经常会有这样或那样的缺陷，而且通常难以消除，但如果您确实要自己安装的话，请严格遵照以下条款进行。 
一、工程施工说明
1、安装施工前应先到施工现场了解现场状况是否符合施工要求。例如：电源必需送到位，地面是否平整，一切合乎施工条件方可开始施工。
2、测量门洞尺寸，与甲方商量制作要求，然后按要求制作施工图纸，交甲方认可。
3、按图纸制作框架、门扇（其中包括骨架、不锈钢、玻璃等）甲方制作除外。
4、等一切前期工程完成后即可进行安装施工。
二、开始安装门机
1、墙壁安装，安装前必须将墙面整平，以免不平造成轨道弯曲与产生噪音。导轨安装面平整度应小于1.5MM墙体安装可用膨胀螺丝将导轨打孔固定，间隔为35~45CM之间。
2、槽钢与角铁架安装时可直接用平头螺丝或自功螺丝固定，间隔可与上相同，垂直1~2个。
3、安装轨道前，先用透明水管充满水之（管中不可有）测定导轨两端及中间水平度，地面以最高点为准。
4、将导轨螺丝孔打好，再将导轨两端各暂时用一支螺丝固定在墙面或钢结构上，再次校正水平后确认准确再增加固定。
注意：导轨以门体上升一般以25MM为准确。（根据机型而定）
5、传感器应先装外面一点，一般装在门洞正中央之上方，高度根据现场情况而定。接线先参考说明书。
6、安装电动部件前先将导轨清理干净，再将马达、电盘、尾轮、变压器分别装在轨道固定槽内，把它移到适当位置，安装定位凝聚固定螺丝。
三、安装门扇
1、将活动门体，当门体装上后测量活动门体与固定门体之间上下是否相等，大约在7MM~10MM之间等准确后再装上止摆器，然后将门推至与固定门对齐再上好皮带与止动板。
2、调整检查。以上步骤全部完成，自动门安装作业就大致完工，如未达到理想，可再依需要调整。
四、测试
控制器可依需要调整，但调整时要注意机器非常灵敏，轻轻按下即可（具体调整依照电盘上的说明）如果测试一切正常，封上机箱外盖，装上内感应器就大功告成了。
1、自动门投入使用后，在初期，会有一个阶段的磨合，来修正运行产生的误差。
2、极个别的客户在自动门运行一段时间后，会更换门扇来给人耳目一新的感觉，要留意的一点是：要严格限制门扇的重量，不能超过自动门机的额定负重。
3、未安装安全光线的自动门，必须制止人员在非感应范围内停留，以免夹人事件发生。
4、自动门电气组件的寿命主要与不当使用和偶然事故有关；自动门正常使用条件下的易损件是导轨、传动皮带及滑轮，滑轮的动态磨损不仅指滑轮在导轨上做匀速运动条件下的磨损，更重要的是指自动平移门短距离往返加速运动中的磨损。
5、通常在三个月，最多一年内要对自动门进行全面的清理和调整。
首先在此要谈的感应自动门（以平移门为例）的伪故障，是指因外部因素造成的故障现象，而不是机组部件的故障。如果是伪故障，您自己就很容易进行修复；当然如果判断确实是主机内部的电器或机械出现了问题，那我们还是建议您与我们联系，由我们为您排除故障及更换配件，各个厂家都有各个厂家的专用配件，每种产品大都是不可以兼容的。
